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Pouzita technologie:

odmasténi

odmasténi + suseni

odmasténi + oplach | (oplach Il) + suseni

Zatizeni ATOLL je vykonné kompaktni jednokomorové
nebo vicekomorové zafizeni pro naro¢né pramyslové
¢isténi pomoci vodou feditelnych prostfedk(. Zafizeni se
hodi jak pro ¢isténi dilt znecisténych olejem nebo emul-
zemi, tak i pro cisténi pfed montazi. Spravnou volbou fil-
tra¢nich jednotek a pfidavnych zafizeni je mozné doséh-
nout odstranéni velkého poctu nedistot pfi hromadné
vyrobé jakoz i dosazeni stanoveného stupné (Cistoty pfi
jemném cisténi.

Odmastovani strojnich dil0 se provadi v pracovnim kosi,
ktery rotuje nebo se kyve kolem vodorovné osy. Zafize-
ni umoznuje cisténi postrikem i ponorem, pripadné
s pouzitim ultrazvuku nebo injekéniho proudéni. Kom-
pletni cistici a susici proces probiha automaticky v uza-
viené pracovni komore. Pro dokonalé ususeni tvarové
slozitych dil nebo pro urychleni suseni Ize pouzit vaku-
ové suseni.

Vyména a transport pracovnich ko3U se provadi pres
véleckovou dréhu.

ATOLL

Used technology:

degreasing

degreasing + drying

degreasing + rinsing I (rinsing Il) + drying

ATOLL machine is economically useful efficient compact
unicameral or multiseptate machine for demanding in-
dustrial cleaning with water diluted mediums. It suits as
for cleaning parts polluted by oil or emulsion, that for
cleaning before assembly. By right selection of filter unit
and additional equipment is possible to achieve elimina-
tion great numbers of impurities at high production as
well as achieving defined level of cleanness at fine clean-
ing.

Degreasing of the parts is in working basket, which is
rotating or swinging around horizontal axis. Machine al-
lowed cleaning by spraying, diving, grouting even by
using ultrasonic. Complete process of cleaning and dry-
ing is automatic in working chamber. For perfect drying
of complex forms or for acceleration the drying process
can be used vacuum drying.

Exchange and transport of working baskets is through
the roll table.

TECHNICKE PERFORMANCE
PARAMETRY DATA
TYP STROJE ATOLL MACHINE TYPE
Rozméry zakl. modul (w x I x h) mm 3200 x 2300 x 2200 Dimensions - basic module (w x I x h) mm
Hmotnost stroje (kg) 2500 Machine weight (kg)
Velikost pracov. prostoru - kose (I x w x h) mm 610 x 430 x 250 Dimensions workplace - basket (I x w x h) mm
Max. hmotnost zbozi (kg) 50 az 150 Max. weight of goods (kg)

Instal. el. pfikon stroje (kW)

Machine input (kW)
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Objem odmast. (oplach.) [dzné (1) 600 (600) Degreasing (rinsing) bath volume (1)
Teplota odmast. (oplach.) lazné (°C) max. 70 (70) Degreasing (rinsing) bath temperature (°C)
Teplota susiciho vzduchu (°C) max. 140 Drying air temperature (°C)
Tlak na ¢erpadle odmast. (oplach.) (MPa) 0,55 (0,55) Degreasing (rinsing) pump pressure (MPa)
Tlak vzduchu (MPa) 0,55-1 Air pressure (MPa)
1 | Pracovni komora
2 | Odmastovaci lazen
3 | 1.oplach
[ I 4 ‘ 5 4 | Susici komora
%ﬁﬁ 5 | Elektrorozvodnice
! ! 6 | Vyvéva
% 7 | Pfidavny modul - 2. oplach
7 3 2 _— 8 | Ultrazvuk
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H Operating chamber

Degreasing bath
1.rinsing

Drying chamber

Service board

Vacuum pump

Additional unit - 2. rinsing
Ultrasound
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Pouzita technologie:

odmasténi

odmasténi + suseni

odmasténi + oplach | (oplach Il) + susSeni

Zafizeni ATOLL je vykonné kompaktni jednokomorové
nebo vicekomorové zafizeni pro naro¢né pramyslové
¢isténi pomoci vodou feditelnych prostfedk(. Zafizeni se
hodi jak pro ¢isténi dilG znecisténych olejem nebo emul-
zemi, tak i pro ¢isténi pred montazi. Spravnou volbou fil-
tra¢nich jednotek a pfidavnych zafizeni je mozné doséh-
nout odstranéni velkého poctu necistot pfi hromadné
vyrobé jakoz i dosazeni stanoveného stupné (Cistoty pfi
jemném cisténi.

Odmastovani strojnich dill se provadi v pracovnim kosi,
ktery rotuje nebo se kyve kolem vodorovné osy. Zafize-
ni umoznuje cisténi postiikem i ponorem, piipadné
s pouzitim ultrazvuku nebo injekéniho proudéni. Kom-
pletni cistici a susici proces probiha automaticky v uza-
viené pracovni komore. Pro dokonalé ususeni tvarové
slozitych dil nebo pro urychleni suseni Ize pouzit vaku-
ové suseni.

Vyména a transport pracovnich kosU se provadi pres
véleckovou drahu.

ATOLL

Ncnonb3oBaHHaA TeXHONOMMA:

o6e3xupuBaHue

o6e3nprBaHuMe + cyuiKa

o6e3upuBaHue +cmbiBaHue | (cmbiBaHue Il) + cywka
O6opypoBaHvie ATOLL, MOLLIHOE KOMMAKTHOE OfjHOKaMep-
Hoe WM MHOrokamepHoe obopyaoBaHve ANA TPYLAHOM
NPOMbILEHHOW OUMCTKM NPV MOMOLLM BOfdoOW pa3baBui-
TenbHbIX cpeacT. O6opyaoBaHVEe FOAHO KaK AnA OYNCTKU
KOMMOHEHTOB 3arpA3HeHHbIX Mac/IoM WM 3MYNbCUAMM,
Tak 1 oA ouncTkn nepepq cbopkoin. MNpaBusibHbIM BbI6O-
poM GUABTPALMOHHBIX eAUHL, U fOOABOYHBIX 060pyaO-
BaHU MOXXHO JOCTUYb yAaneHusi 60bLIOro KonmnyecTsa
rpA3M NpyY MacCOBOM MPOU3BOACTBE KakK U JOCTUMXEHUM
onpeneneHHoN CTeNeHn YACTOTbI MPY YNCTOBOW OUNCTKE.
O6e3XnpriBaHMe YacTell MalMH NPOBOAMTCA B pabouem
KOBLUe, KOTOPbIV BPaLLaeTca UM KavyaeTca BOKPYr ropu-
30HTaNbHoWM ocn. ObopyaoBaHMe NO3BONAET OUUCTKY Of-
PbICKMBAHMEM U TOTPYXEHVEM, UIN >Ke C UCMOJIb3OBaHNEM
YNbTPa3ByKa U MHbEKLMOHHOIO TeueHUs. KOMMIeKTHbI
OUNCTHBIN 1 CYLUWbHBIA NPOLIECC NPOXOAMT aBTOMATH-
YecKu B 3aKpbITon paboueli kKamepe. [Ina naeanbHowm Cylu-
K1 no ¢popme CNOXKHbIX KOMMOHEHTOB, UKW AJ1A YCKOPEHKA
CYLLKM BO3MOKHO UCMOJIb30BaTb BaKYYMHYIO CYLLKY.
O6MeH U TpaHCMoPT Pabounx KOBLLEW NPONCXOOUT Yepes
PONNKOBbBIN KOHBENeEpP

TECHNICKE TEXHUYECKUE
PARAMETRY MAPAMETPbDI
TYP STROJE ATOLL TV MALLWHbI
Rozméry zakl. modul (w x I x h) mm 3200 x 2300 x 2200 Pazmepbl ocHoBHOM Mogy”nb (W x I x h) mm
Hmotnost stroje (kg) 2500 Macca maLumHbl (Kr)
Velikost pracov. prostoru — kose (I x w x h) mm 610 x 430 x 250 Pasmep pa6ouero ”p(?)fw;";‘gﬁﬁ
Max. hmotnost zbozi (kg) 50az 150 Makc. macca ToBapa (Kr)

Instal. el. pfikon stroje (kW)

VIHCT. 3n. MOLLY. MaLLUHBbI (KBT)

Objem odmast. (oplach.) lazné () 600 (600) O6bem 06e33. (CMbIB.) BaHHbI (1)
Teplota odmast. (oplach.) lazné (°C) max. 70 (70) Temnepatypa 06e3x. (cMbIB.) BaHHbI (°C)
Teplota susiciho vzduchu (°C) max. 140 Temnepatypa cyuw. Bo3gyxa (°C)
Tlak na cerpadle odmast. (oplach.) (MPa) 0,55 (0,55) Ragnenue Ha Hacoce 06e3. (CMb'B(a,\;"Hgg
Tlak vzduchu (MPa) 0,55-1 [asnexuve Bo3gyxa (Mlla)

Pracovni komora
Odmastovaci lazen
1.oplach

Susici komora
Elektrorozvodnice

Vyvéva

Pfidavny modul - 2. oplach
Ultrazvuk
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PaGouas kamepa

O6e3KxupHBaIONIas BAHHA

1. cMbiBanme

CymmiibHas kamepa

Enekro mkady

BakyymHBIif Hacoc

Iprcano4nblii MOIYIIb - 2. CMBIBAHHE
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